
Informationen zur Produktsicherheit - Gebrauchsinformationen

Produktkennzeichnung:
Heizrohr  Heizblock für 3D Drucker

Verpackung: Entsorgung gemäß den
örtlichen und nationalen Vorschriften.

Varianten: 
Alle Artikel sind nur kompatibel mit den aufgeführten Herstellern & Marken. Kein Original Zubehör.
Heizrohr / Heatbreak

Heizblock / Heatblock (Schrauben aus Stahl)

Sicherheitshinweise:
Nicht für Kinder unter 3 Jahre – Verschluckungsgefahr.

Stellen Sie sicher, dass der Artikel nur für den vorhergesehenen Zweck 
verwendet wird.

Bedienungsanleitung:

Das Hotend des 3D Druckers kann sehr heiß sein. Ggf. abkühlen lassen.
Das Heizrohr wird im Uhrzeigersinn in den Heizblock geschraubt und 
mit der Nozzle in diesem fixiert.

Thermistor / Heizpatrone müssen im Heizblock fixiert sein und dürfen 
sich im Betrieb nicht lösen.

Heizrohr mit PTFE für Temperaturen bis ca. 245°C geeignet.

Hinweise zur Entsorgung:

Entsorgung gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften. 

Hersteller:
Suldex Trading UG
(haftungsbeschränkt)
Am Waldesrand 53
58093 Hagen
Tel: 02331 7397888
info@suldex.de
https://www.nozzleboss.de

WEEE Nummer:
DE11976587 

Verandwortlicher EU:
Jinfeng Tan Schoepp
Am Waldesrand 53
58093 Hagen
Tel: 02331 7397888
info@suldex.de
https://www.nozzleboss.de

Heizrohr passend für MK8
201001 37812641 358401 378119

Länge: 30mm Länge: 26mm Länge: 22mm Länge: 26mm
Material: Edelstahl Material: Edelstahl Material: Edelstahl Material: Edelstahl

Gewinde: M6 Gewinde: M6 & M7 Gewinde: M6 & M7 Gewinde: M6 & M7
Durchmesser innen: 4,1mm Durchmesser innen: 4,1mm Durchmesser innen: 4,1mm Durchmesser innen: 3mm

357602
201144 Länge: 22mm

Länge: 30mm Material: Edelstahl

Material: Edelstahl + PTFE Gewinde: M6 & M7
Gewinde: M6 378126 Durchmesser innen: 1,75mm 378102
Durchmesser innen: 1,8mm Länge: 26mm Länge: 22mm

Material: Edelstahl 35925522 Material: Edelstahl
Gewinde: M6 & M7 Länge: 22mm Gewinde: M6 & M7

201126 Durchmesser innen: 1,75mm Material: Edelstahl+ Durchmesser innen: 3mm

Abmessungen: 27mm x 7mm PTFE
Material: Edelstahl Gewinde: M6 & M7

Gewinde: M6 Durchmesser innen: 1,75mm
Durchmesser innen: 4,1mm

3592553

359255 Länge: 22mm 20114317
Länge: 26mm Material: Edelstahl + PTFE Länge: 26mm

20114330 Material: Edelstahl + PTFE Gewinde: M6 & M7 Material: Edelstahl

Länge: 26mm Gewinde: M6 & M7 Durchmesser innen: 3mm Gewinde: M6
Material: Edelstahl Durchmesser innen: 1,75mm Durchmesser innen: 1,75mm
Gewinde: M6

Durchmesser innen: 3mm

Heatbreak M6/M7 26mm 4,1 Heatbreak M6/M7 22mm 4,1 Heatbreak M6/M7 26mm 3mm
Art.Nr.: Art.Nr.: Art.Nr.: Art.Nr.: 

Heatbreak M6/M7 22mm Full 1,75

Heatbreak passend für MK8 Art.Nr.: 
Art.Nr.:

Heatbreak M6/M7 26mm Full 1,75 Heatbreak M6/M7 22mm 3mm
Art.Nr.: Art.Nr.: 

Heatbreak M6/M7 22mm PTFE 1,75

Art.Nr.: 
Heatbreak passend für CR
Art.Nr.:

Heatbreak M6/M7 22mm PTFE 3
Heatbreak M6/M7 26mm PTFE 1,75 Art.Nr.: Heatbreak M6/M6 26mm Full 1,75mm

Art.Nr.: Art.Nr.: 
Heatbreak M6/M6 26mm Full 3mm
Art.Nr.: 

201037 381331 3701952

Abmessungen: 20mm x 20mm x 10mm Abmessungen: 20mm x 20mm x 13mm Abmessungen: 32mm x 14mm x 14mm

Gewinde: M6 Gewinde: M7 Gewinde: M6

Material: Aluminium Material: Aluminium Material: Aluminium

370195 381058 3810582

Abmessungen: 16mm x 16mm x 12mm Abmessungen: 20mm x 16mm x 12mm Abmessungen: 23mm x 16mm x 12mm

Gewinde: M6 Gewinde: M6 Gewinde: M6

Material: Aluminium Material: Aluminium Material: Aluminium

379185 201065 201098

Abmessungen: 20mm x 20mm x 12mm Abmessungen: 19mm x 24mm x 20mm Abmessungen: 20mm x 20mm x 10mm

Gewinde: M6 Gewinde: M6 Gewinde: M6

Material: Aluminium Material: Aluminium Material: Aluminium

Heizblock passend für MK8 Hotend Heizblock passend für MK10 & MK2 Hotend Heizblock passend für 2in1out Hotend

Art.Nr.: Art.Nr.: Art.Nr.: 

Heizblock passend für V5 Hotend Heizblock passend für V6 Hotend Heizblock passend für V6 2.G Hotend

Art.Nr.: Art.Nr.: Art.Nr.: 

Heizblock passend für Volcano Hotend Heizblock passend für Volcano 2.G Hotend Heizblock passend für Ender & CR-10 Hotend

Art.Nr.: Art.Nr.: Art.Nr.: 

mailto:info@suldex.de
https://www.nozzleboss.de/
mailto:info@suldex.de

